04 Steuerkarten SK
Sprechstelleniiberwachungsmodul 4-tlg. Tasten/Lampen SK 42
Sprechstelle
ov,
[Skaz —s602)
! }’ °— Line 1 —' - Taster 1 )
d V3 (epq S ~ Lampe
2 } © Linie2 —2 ! Taster 2 s
v o &' Lep2 O ! Lampe =
3 ; 1 o
j '— Linie3 — Taster , 5
o psf— o5 Lep3 ! Lampe N
« 3 ) B > Taster ,
4 6 ppg 14! Lampe
+24V ov <
E
; +24V
2 ov

Beschreibung:

Die Baugruppe SK 42 ist eine Uberwachungskarte
fir 4 Linientasten/Schalter mit Rickmeldung fur
Sprechstellen in Verbindung mit der Sprechstellen-
Uberwachungskarte Sl 15.

Diese Baugruppe erkennt Fehler der Zuleitung wie
Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss (wenn
0V geerdet). Die Leitungen zur Sprechstelle werden
permanent Uberwacht. Diese Zu- und Ableitungen
darfen jeweils nicht mehr als 300Q Leitungswider-
stand haben.

Fur Sprechstellen mit mehr als 4 Linientasten sind
mehrere Baugruppen einzusetzen.

Als Empfang- und Auswertebaugruppe in der Zent-
rale ist, fur je 4 Linien, eine Empfangsbaugruppe
Sl 15 erforderlich.

Technische Daten:
Anschlisse in der Sprechstelle

24V DC +10%
typ. 70mA, max. 200mA

Betriebsspannung:
Stromaufnahme:

Sprechstellentaste:
Strombelastung
Schaltspannung:

ca. 10mA
ca. 5V auf OV

Sprechstellen-Lampe:
Strombelastung
Schaltspannung:

maximal 200mA
open Kollektor
max. 30V/DC

Verbindung von Sprechstelle zur Zentrale

Zul. Leitungswiderstand  max. 300Q
Uberwachungstoleranzen: +10%

Uberwachungselektronik
Auswerteverzogerung

ca. 2 sec.

Anmerkung:
Wenn Erde mit OV verbunden ist, wird auch Erd-
schluss signalisiert.

zul. Umgebungstemp.: 0 bis 50°C
Anschlisse: Stiftleiste 20 pol. 1-reihig
GroRe Ixbxh: 81x33x15mm
Gewicht: ca. 20g
Bestelldaten:  Sprechstelleniberwachung SK 42
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