04 Steuerkarten SK
Eingangs-Ubertragerplatine fiir Mikrofon-Pegel SK 15
SK15 S-400
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Beschreibung: Technische Daten:
Die SK15 beinhaltet einen hochwertigen Eingangs- l'\:]inng:]ang: I 64dB
ubertrager fur Mikrofonpegel. | e pege_. 530 u1
Das Ubersetzungsverhaltnis betragt 5:1 d.h. ein '\;Inpedanz. Q@1kHz
Eingang mit -64dBu geht auf einen Ausgang mit lax.
-50dBu. Eingangspegel:  +0dBu
@ 1kHz / 0,5%THD+N
Mégliche Applikationen:
- Trenniibertrager  zur  Vermeidung von Ausgang:
Brummschleifen Nennpegel: -50dBu
- AnschluR  dynamischer  Mikrofone  an Impedanz: 2,2kQ @ -6dB
unsymmetrische Eingange 5,6kQ @ -3dB
- Galvansiche Trennung elektrisch symmetri- Frequenzgang:  50Hz - 15kHz (-3dB)
scher Eingénge Klirrfaktor: 0,2%@1kHz
Der auf der SK15 verwendete Ubertrager besitzt Leistungs-
einen MU-Metall Abschirmbecher. Er eignet sich bandbreite: 60Hz - 30kHz @ +0dB

daher fur den Einsatz in stark streuender Umgebung
(Nahe von Netzteilen, PC, Monitor, Phasenan-
schnittsteuerungen, Netzleitungen, etc.).

Die Platine ist in Varianten mit einzelnem Ubertrager

(RL=33k[ns1]Q,
THD+N < 1%)

Ausfiihrung:
Magn.

100Hz - 30kHz @ +10dB

oder aber in Streifen mit bis zu 12 Ubertragern er-  Abschirmung: MU - Metall
haltlich — bitte vermerken Sie lhre diesbezlglichen
Winsche bei der Bestellung mehrerer SK15.
Allgemein:
Die prinzipiellen Fragen der symmetrischen und Anschlisse: Lotstifte
unsymmetrischen Audiolibertragung sowie der kor- zul.
rekten Adaptierung zwischen diesen Systemen wer-  Umgebungstemp.: 0 bis +55°C
den im Dokument 04SKuebertrager ausfiihrlich be-
handelt. Abmessungen
(Ixbxh): ca. 50x25x20mm
Gewicht: ca. 20a
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