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Steuerkarten

CPU - Control - Modul mit 16 Eing. und 16 Ausg.
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Beschreibung:

Die Baugruppe SK47 ist eine mikroprozessorge-
steuerte Karte mit 16 Ein- und 16 Ausgangen, die je
nach Anwendungsfall programmiert wird. Die Ein-
gange sind optisch entkoppelt, die Ausgange in
,0pen Collector® -Technik realisiert. Vier Relais
kénnen entweder Uber je einen Ausgang oder aber
von extern angesteuert werden.

Die Baugruppe besitzt eine RS232 — Schnittstelle
und kann daher auch von extern, z.B. einer AMX —
Steuerung oder einem PC angesteuert werden.
Zwei LED’s an der Frontplatte (Rx & Tx) zeigen an,
dall Daten gesendet oder empfangen werden.

Wird der Karte von extern ein Signal fur die Netzer-
kennung zugeflhrt, kann der Mikroprozessor dieses
auswerten ohne dal dafir einer der Eingdnge be-
natzt werden muf3. Gleichzeitig wird Netzerkennung
,AC* an der Frontplatte signalisiert.

Die LED ,ON“ zeigt die Betriebsbereitschaft der
Karte an. Netzgerat- und Notstromeingang werden
separat abgesichert und Uberwacht, eine defekte
Sicherung wird durch die LED ,Error” signalisiert.
Die LED ,CPU ok.“ blinkt wenn die CPU ordnungs-
gemal arbeitet. Je 16 LED’s zeigen den Zustand
der Ein- und Ausgéange an.

Auf der Frontplatte befindet sich ein Reset — Taster,
der aber nur mit einem Werkzeug zu erreichen ist.
Wird die Baugruppe sowohl von einem Netzgerat als
auch von einer Notstrom betrieben, wird die NOV
erst bei Netzausfall belastet. In diesem Fall Uber-
nimmt die Notstrom unterbrechungsfrei die Strom-
versorgung der Karte ohne dal} Informationen verlo-
ren gehen oder der Prozessor resetet wird.

Technische Daten:

Steuereingédnge
Steuerstrom:

Anzahl:
Steuerausgénge:
Belastbarkeit:
Anzahl:

Steuerrelais:
Kontaktbelastbarkeit:
Max. Schaltspannung:
Steuerstrom:

Serielle Schnittstelle
System:

Baudrate:

Datenbits:

Parity:

Stopbit:
Stromversorqung:
Betriebsspannung NG:
Betriebsspannung NOV:
Stromaufnahme:

Allgemein:
zul. Umgebungstemp.:

Anschlisse:
Format:

Farbe:
Einbaubreite:
Gewicht:

je 10mA
16, optisch entkoppelt

je 100mA
16, open Collector

je1A
30V
je 8mA

RS232

9.600 (300 — 56000,
softwareabhangig)
8

none

1

+24V DC

+18...+32V DC optional
Ruhe: 52mA
Vollast: 400 mA

0 bis +50°C

96-pol. Stiftleiste abc
Eurokarte, 100x160mm
mit Frontplatte

RAL 7032

1BE = 2SEP = 30mm
ca. 180g

Bestelldaten:
Zubehor:

CPU-Control-Modul mit 16 Eing. und 16 Ausg.
Mikroprozessor mit kundenspezifischer Software

SKa7

S-660/1

z.B. SK47SWO01

Freigabe: Patsch

Stand: 23.01.2006




04

Steuerkarten SK
CPU-Control-Modul mit 16 Eing. und 16 Ausg.

RS232

NG

NOV

Karten-
erkennung

Netz-
erkennung

SK47

S-660/1

A

(ge)
9c f

Input! we m=—t—— 1

wd

(ge)
% 2

Input2 »- m———

9a

Input3 » m=—8 — —

10c

Inputd w- m=—= — — - — - — — — — —

10b

Inputs B mm—2 — - - -~~~ -~ —

10a

Inputt w- m=—" — - - - - — - - - — 1

11c

Input7 w— mm—C — - - - - - -

11b

INputs m mm—2 — — — — —

11a

INPULY - w18 — — — — — — —

12¢c

INpUt1Q e mm—C — — = -~

12b

Input1] we = — —

INpUt12 e mm—122.

Logic

{z e
N «15¢

16¢c
i<t

» Qutput1

Y.

» Qutput2

_____________ — 7S »- Output3

|
_____________ 18 Output4

|
_____________ 1 Output5

|
————————————— 2 - Output6

|
_____________ 210 e Output?

|
_____________ —22C s = Outputs

|
_____________ —!%8 e e Output9

|
_____________ —188 e - Output10

|
_____________ —&78 e e Qutput11

|
_____________ 182 Output12

Input13 m- =3¢ _____ ; k1% - Output3
{z\\&ssn.,
Input14 we w180 ; = 1208 e - Qutputi4
%@‘Sﬁns
Input5 wm mm198 = 4213 —m - Output15
ol | ks
Input16 » —M% il €222 - Output16
Res. /0 1 g w288
Res. /0 2 ¥ =218
XD = ]28a
RxD » ]280
GND » =220 “ 20c
b O fpme <
2D < Relais1
= o2l
Relaist » ]23°
Relais3 w ——24C S Relais2
Relais4 » ]243 L 303' -
+24V = |3abe == | &
| @) (ee) .
oV > 1abc R wallliwal 31c -
G K1 K3
+24V/ w mm—1a0C =i} at ™| Xj: - Relais3
OV - eabc Eﬁm (ge) 31a | -
PE » 2abc @ ?‘
5 S o Relais4

{ =3¢

|
{ +24Y e 140
0V =

148 2eouc
fign)

32a -

e 8abc - +23V

Bestelldaten:
Zubehor:

CPU-Control-Modul mit 16 Eing. und 16 Ausg.
Mikroprozessor mit kundenspezifischer Software

SKa7
z.B. SK47SWO01

S-660/1

Freigabe: Patsch

Stand: 23.01.2006




