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Beschreibung: Technische Daten:
Die Sl 16 ist eine Europakarte zur Adaption unserer  Steuereingdnge
Klein - Module aus der Serie ,Uberwachte Sprech-  Steuerstrom: je 10mA
stelle®* nach EN 60 849 bzw. VDE 0828 (Notfall-  Art: 0V - Aktiv
warnsysteme). Anzahl: 8
Die Module kénnen somit auch in Baugruppentra-
gern Verwendung finden. Eine SI16 kann je zwei Steuerausgénge:
Steuermodule SK42 sowie ein NF — Vorverstarker-  Belastbarkeit: je 10mA
modul KV10/11/12 aufnehmen. Art: 0V - Aktiv
Anzahl: 8
Mit Hilfe der SI16 kdnnen z.B. weiter entfernt liegen-
de Unterzentralen nach den Maltgaben der Anforde-  Stromversorqung:
rungen an Notfallwarnsysteme zuverlassig Uber- Betriebsspannung: +24V DC (18...36V)
wacht und an eine Hauptzentrale angebunden wer- 1 x lokal
den. 1 x extern
Stromaufnahme: Ruhe: 20mA
Dabei Ubernimmt die SI16 die Stromversorgung, Vollast: 180 mA
Potentialtrennung zwischen interner und externer Zzgl. Stromaufnahme der
Versorgungsspannung und deren Uberwachung Module
sowie die notwendige elektronische Umsetzung der
Ein- und Ausgange. Allgemein:
zul. Umgebungstemp.: 0 bis +50°C
Zur Visualisierung des Status verfiigt die SI16 Uiber  Anschlisse: 64-pol. a/c Stiftleiste
je zwei Betriebs- und Stérmeldungsanzeigen sowie = Format: Eurokarte, 100x160mm
fur jeden Kanal getrennt Uber eine Anzeige des Ein- mit Frontplatte
gangs- bzw. Ausgangsstatus und der zugehdrigen  Farbe: RAL 7032
Fehlermeldung. Einbaubreite: 1BE = 2SEP = 30mm
Gewicht: ca. 150g

Zzgl. Gewicht der Module

Bestelldaten: Control — Modul Audio & 8 Lines

Zubehor:

Mikrofonvorverstarker dynamisch m. Uberwachung

Mikrofonvorverstarker Elektret m. Uberwachung

Vorverstarker Line mit Uberwachung

Sprechstellentiberw. 4 x Taste / Lampe (1 bis 2 Stck. erforderl.)

Sl 16 5-650/2
KV 10 S-597
KV 11 S-601
KV 12 S-649
SK 42 S-602

Audio




13 Sicherheitstechnik Si
Control - Modul Audio & 8 Lines SI1 16
Si16 S-650/2
X1 X1
- _l Si1 Si2 '_ -
Spg. Versorg. ;/ +24V w- mm—38C_g2g ane ey racl o g 4oqy | Spg.Versorg.
lokal Mac N S L 7 Bac! von extern
oV » —I—>ow1 fan) o wre——mmm - (\/ (Sl 1 5)
L= [, L
+ @ Stor. allg. = ‘:_)ac @ “ o
Karten' | a Slol 7 KV10111/12/
erkennung { - : '5¢ e
o | —v2 o i
NF Eing. —# |§%208ac 32/%(1):(?] \ IZ\IUFr é:ﬁ({:]r /- 0dBu
- -- 25¢ 29c -\
NF Summe —F—= >ta o 9 »——— NF Ausg. unsym.
‘ K1 ovi2 SK4211 l N
e =y | e ETL
+>_®_< I8a @ v ﬁ:_gse%ln éomm 1 24a : ——
LED19P,1
-E_/ Y | 9c » o0 BKZ K2.1 Errort () 1 23c I - T2
|
+>_®_< '9a l@l ﬁ:.gse%ﬁu éomzm 4232 o - |2
f./ 3 > 10cx LgEeDsn N & 'EnIBEzD(Zr?Sl\q q 4 22¢c I -— T3
|
+>_®_< I1Oal@l H’:.;[))ézﬁ éomem 1228 o - |3
4 | 11cx it Ké.1 Errl;fg(zr:)'\\lq 21¢c I
eyl I R PR P EP
—Q— R St 128 = <14 | Steuerung
et For Ausgang
zur
SKao2 Zentrale
_E‘/S_’ _%z,_rgq | ol Lc[_ > T5 (SI15)
+>_®_< 123@ ﬁ:.gse%iﬁ u:’ Opt5/1 1 20a -5
r./ 6 R | 130\\6LED8 BKE Ke1 '#50(2"3)"4_0 4 19__C| > T6
| o |
+>_®_< 133@ ﬁ:‘;%iw u:/ Opte/1 o192 o - |6
7 14cy L K7.1 ELESZ,:%{ 18 I
_L—o/ — ——H—EFI oy o o ¢C - T7
+>_®_< | 143@ ﬁ:';[))&w H:/ Opt7/1 1 18a I -— |7
. LEDosy |
I s e e e e T8
+’_®_< 153@ ﬁ:':e%z‘s H:/ Opte/1 78 -8
r N  SRyyry m—
LED26 >
Error8 (rt] - 0V/2
Bestelldaten:  Control — Modul Audio & 8 Lines Sl 16 S-650/2
Zubehdr: Mikrofonvorverstarker dynamisch m. Uberwachung KV 10 S-597
Mikrofonvorverstarker Elektret m. Uberwachung KV 11 S-601
Vorverstarker Line mit Uberwachung KV 12 S-649
Sprechstellentberw. 4 x Taste / Lampe (1 bis 2 Stck. erforderl.) SK 42 S-602
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