13 Sicherheitstechnik Si
Tastentberwachung 8-tlg. mit/ohne Sprechstellentiber  wachung SI30/ SIS0A
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Beschreibung:

Die Baugruppe SI30 ist eine Uberwachungsbau-
gruppe fur 8 Eingangskontakte auf Unterbrechung
und Kurzschluss.

Die SI30A hat zusatzlich eine Uberwachung der
Modulationsleitung fur Sprechstellen on Board. Hier-
fur ist in der Gegenstelle ein entsprechender Vorver-
starker z.B. KV10 - 14 notwendig.

In dieser Verbindung mit der Modulationstuberwa-
chung erkennt die Baugruppe SI30A Fehler der NF
Zuleitung wie Kurzschluss, Erdschluss und Unter-
brechung. Es werden ohne Zusatzleitungen iber
diese NF Leitung von der Sprechstelle erkannte
Stérungen ausgewertet und angezeigt. Derartige
Storungen sind z.B. defektes Mikrofon, Stromversor-
gungsfehler, Riuckmeldeleitungsdefekt. Diese Uber-
wachung funktioniert auch wahrend einer Durchsa-
ge. Der Modulationsausgang ist schaltbar und hat
einen Einspeisepunkt fiir eine Pilottoniiberwachung.

Auf der Frontplatte wird signalisiert:

« Schaltzustandsanzeige der 8 Tasten/Schalter

e Stdrungsanzeige der 8 Tasten/Schalter auf Un-
terbrechung und Kurzschluss

» Sprechstelle Stérungsanzeige

« Betriebs- und Stérungsanzeige der Baugruppe

In Verbindung mit Modulationsiiberwachung zus.:

Technische Daten:

Ein-/Ausgénge:
Kontakteingange:
Ausgénge:
NF-Eingang:
NF-Ausgang:
Stbrung, gesamt:
Storung, Tasten:
Stoérung, NF:
Kartenerkennung:

Erdschlussmessung:
Messbereich:
Reaktionszeit:
Einkoppelwiderstand:
Kunstl. Erdschlusslast
fir Relaisfunktionstest:

Stromversorgung:
Betriebsspannung:
Stromaufnahme:

Allgemein:
Anschlisse:

zul. Umgebungstemp.:
Format:

8 x Uberwacht
8 X

1 x 0dB

1 x 0dB

1x

1x

1x

ja

10kohm - 50kOhm
max. 10sec.
2 x 180kOhm parallel

2 x 360kOhm parallel

+24V DC (19...30V)
Ruhe 100mA
max. 250mA

64-pol. Stiftleiste a-c
0 bis +50C
Europakarte,

100 x160mm mit
Frontplatte

! ) Farbe: RAL 7032
* Mikrofon- und NF-Leitungsfehler, Erdschluss, Einbaubreite: 1BE = 30mm
Unterbrechung und Kurzschluss Gewicht ca. 200g

Bestelldaten:  Tasten-Uberwachung 8-tlg. SI30 G-502
Tasten-Uberwachung 8-tlg mit Sprechstelleniiberwachung  SI30A G-502A

Zubehor: Mikrofonvorverstarker fir dynamische Mikrofone KV10 S-597
Mikrofonvorverstérker fur Elektret-Mikrofone KV11 S-601
Vorverstarker fur Line-Pegel Kv12 S-649
Mikrofonvorverstarker universal fir alle Mikrofontypen KV13 S-835
Mikrofonvorverstéarker universal fur alle Mikrofontypen KVv14 S-855
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