
Bestelldaten: Servicefeld KF07A

14 Kontrollfelder KF
Servicefeld KF07A

Beschreibung:
Das Kontroll- und Service- Feld KF07A wurde
speziell für Einspeisungen und Aufschaltungen von
verschiedenen Tonsignalen in Lautsprecheranlagen
entwickelt.

Die Frontplatte wurde ergonomisch in folgende
Funktionsblöcke unterteilt:

• Der Serviceblock beinhaltet einen Wartungs-
schalter zur Signalisierung von Wartungs-
arbeiten an eine übergeordnete Leitstelle, eine
Betriebs- und Störungsanzeige.

• Zwei Wahlschalter mit Umschalter zur Auswahl
von bis zu 16 Ausgangskreisen.

• Der Einspeiseblock besteht aus dem Auswahl-
feld mit Wahlschalter für:
1. Internen Tongenerator SI 04
2. zentrales Textgerät
3. Mikrofoneingang mit 3-pol. XLR-Buchse und
4. Tonträgereingang über 5-polige DIN-Buchse

Die NF-und Steuersignale werden über diese Bau-
gruppe geführt, die entsprechenden Vorverstärker
sind Bestandteil der ELA-Anlage.
Zur Potentialtrennung der Meldungen von Störung
und erfolgreich abgelaufenem Text befinden sich 2
Relais auf der Baugruppe.

Das KF07A ist als Baugruppe mit Frontplatte und
64-poliger Steckerleiste aufgebaut.

Technische Daten:
Anschlüsse: 64-pol. Stiftleiste ac
Betriebsspannung: 24VDC ±10%
Stromaufnahme max.: 100mA
zul. Umgebungstemp.: 0 bis +50°C

Eingang Mikrofon: symm. erdfrei -64dB
Eingang Tonträger: unsymmetrisch -10dB
Kontaktbelastbarkeit: 0,5A / 24VDC
Klirrfaktor: <0,02%
Übertragungsbereich: 50Hz bis 35kHz

Format: Eurokarte, 100 x 160mm
mit Frontplatte

Farbe: RAL 7032
Einbaubreite: 3BE = 6SEP = 91mm
Gewicht: ca. 1kg
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